
인터넷의 발달과 함께 어디서나 원하는 곳에서 인터넷을 이용하여 각종 장치를 제어하려는 기술이

요구되고 있으며, 산업 전반에 널리 사용되기 시작하고 있다. 

1. 강의실 내에 설치된 이더넷에 연결하여 사용 가능 (별도의 설비 불필요) 

2. PC에서 제어 프로그램을 이용 트레이너의 각종 응용 유닛을 제어

3. 마이크로프로세서 보드를 교체함으로써, 다양한 마이크로프로세서를 사용 가능

(8051, ARM7, PIC, AVR 등) 

4. 각종 인터넷 프로토콜(UDP, TCP, TELNET, HTTP, ICMP 등)을 직접 프로그램 연습 가능

5. Web Server, Telnet Server, TCP 원격제어

6. Window95/98/ME/NT/2000/XP에서 사용 할 수 있는 샘플 프로그램 제공

7. Ethernet Controller 내장 (W3100A)

8. Ethernet상의 통신 상황을 모니터링

9. 5포트 SWITCH HUB내장

10. PC쪽의 제어 프로그램은 다양한 언어 사용 가능 (VC++, VB, JAVA, C++ 빌더 등) 

11. 각 마이크로 프로세서별 통합 환경 프로그램 제공

12. 확장 커넥터를 이용하여 다양한 인터페이스 확장 가능

13. 트라이악을 이용한 AC 컨트롤 기능

14. +5V,+12V,-12V S.M.P.S(Free Voltage)전원, 40W 이상

15. 인체 공학적인 견고한 철 케이스
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마이크로프로세서 보드의

교환 방식

- 89C52/80C320/ATmega128(옵션)

- ROM : 29C010 (128KByte)-제어프로그램, 29C040 (512KByte)- Web server Data용

- RAM : 681000 (128KByte) 

- Address Decoder : CPLD (M4A5-192/96)

통합 환경 프로그램의 기능

- PC 인터페이스 RS-232C : 트레이너에 제어 프로그램 전송 및 실행

- 어셈블러. C언어 소스 에뮬레이션 기능

- 하나의 창에서 디버깅, 소스파일 편집 및 어셈블/역 어셈블/컴파일 실행, 트레이스, 브레이크 기능

- 어드레스, 기계어 및 어셈블 니모닉을 디스플레이 하는 기능

- C-언어의 변수들의 실제 번지와 값을 디스플레이 하는 기능

- 어셈블, 컴파일 시 자동 저장 기능 및 에러 발생 시 에러 라인을 지정

- 레지스터, 프로그램/내부/외부 DATA MEMORY 덤프 및 수정 기능

- 도움말을 통한 명령어, 핀 기능, 내부 구조 등 자료 참고 기능

리셋 장치 리셋 스위치 1개

PC인터페이스 RS-232C 포트 1개

응용 실험 장치

1) LED : 4개 10) Step Motor - DC12V, 0.35A, 1.8°

2) DIP 스위치 : 1개 - 드라이버 IC : UNL2064 

3) PUSH 스위치 : 2개 11) RC MOTOR : DC 5V (-90°～+90°) 

4) 토글 스위치 : 8개 (디지털 입력) 12) Key pad  : 1개 (Key=12개) 

5) FND : 4개 (7-Segment) 13) I/O 커넥터 : 1개 (40핀) 

6) 그래픽 LCD : 2개 (128×64 dots)                 14) 시스템 버스 커넥터 : 3개 (40핀) 

7) RELAY : 4 15) 디지털 온도 센서 (DS1620) : 1개

- 실험 대상 - LED 16) RTC (DS1320) : 1개

8) ADC : ADC0809 (8채널 AD컨버터) (Real time clock) → 전원 Off 시 Backup 전원 내장

- 실험 대상 (센서 인터페이스) 17) I2C (24LC32) : 1개

- 습도 센서, 광 센서, 온도 센서, 18) 트라이악 : 2개 (400V, 4A 이상) 

초전형 적외선 센서 (인체 감지 센서) - 실험대상 – 램프 (220V, 5W), 터미널 (3P) 

9) DAC: AD7305 (4채널 DA 컨버터) 

- 실험 대상 – 전압레벨메타

스위칭 HUB 5포트

입력 : AC 85~240V
전원(POWER)

출력 : DC +5V (3A), +12V (1.5A), -12V (500mA)

* 상기의 사양은 제품의 성능 향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.
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